
CABINE WC 
RACCORDABLE

 

MECABI 

Cabine WC à l’anglaise avec urinoir

Coloris sur demande : Vert ou rouge

Version à la turc disponible sur demande

Poids : 115 kg
Dimensions : 1200 (L) x 1200 (l) x 2300 (H) mm

Equipement

Manutention 

Fonctionnement 

Raccordement sur réseau
Alimentation en eau propre : raccord laiton à visser sortie mâle 1’’
Lave-mains : alimenté par un tuyau flexible inox équipé d’une vanne
papillon ouvert/fermé
WC : alimenté par un tuyau PVC rigide équipé d’une vanne 2 voies
permettant de commander la chasse (vidange et rinçage de la 
cuvette) et/ou d’arrêter l’alimentation en eau propre

Evacuation des eaux usées par gravité : PVC rigide Ø110mm à 
l’arrière du réservoir - Evacuation des eaux grises et de l’urine directe-
ment dans l’évacuation des eaux usées du WC.
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4anneaux de levage
Passage de fourches

Abattant blanc injecté
Lave-main avec réserve d’eau 39L
Urinoir raccordé à la cuve du WC
Support papier
Miroir et patère sur porte à l’intérieur
Indicateur Homme/Femme
Serrure intérieure avec indicateur libre/occupé
Grilles d’aération
Porte avec ressort pour fermeture
Porte et toit thermoformés

Brancher votretuyau d’alimentation en eau propre et raccorder le
tuyau d’évacuation au tout-à-l’égout
Remplir le réservoir du lave-main entièrement, fermer l’arrivée
d’eau grâce à la vanne. Le réservoir du WC ne nécessite pas de
mise en route particulière.


